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充実のラインアップ

M-3N基本仕様

B200M-FC基本仕様

活字サイズ H2.4 × W2.4mm

活字ピッチ 3.5mm

桁　　　数 〜 7 桁

本体全長 約 280mm

本体重量 850g

ケース寸法 W375 × D285 × H120mm

活字サイズ H2.4 × W2.4mm

活字ピッチ 3.0mm

桁　　　数 〜 8 桁

本体全長 W290 × D290 × H325mm

本体重量 11Kg（上蓋付き）

ホットスタンプ式
　～信頼性の高いきれいな焼付印字

ハンドタイプM-3N
 ● 様々なワークに対応
　 電線被覆、チューブ、マーカーラベルなど

 ● 小型・軽量、簡単操作
　 盤設置、設備保守など現場での作業に

ポータブルタイプ
 ● マークチューブをその場で製作
　 チューブ送り・切断機構（FC 装置）装備

 ● 生産性と可搬性を両立
　 工場生産にも、現場作業にも

M-3N 本体

M-3N 収納状態

B200M-FC



充実のラインアップ

新スタンダードモデル

SP7300・7600基本仕様

機種 SP7300 SP7600

対象ワーク（チューブ） 外径φ 2.0 ～ 19.0mm 外径φ 2.0 ～ 22.0mm

本体寸法 W315×D280×H305mm

本体重量 11.5Kg 12.0Kg

本体カラー スノーホワイト パープリッシュブルー

サーマルプリント式
　～高速印字とデータ活用による高い生産性

SP7300・SP7600
 ● 3 種類のワークにきれいなマーキング
　 チューブ、マーカーラベル、

　 マーカープレート（端子記銘板）

 ● 柔軟な操作性（スタンドアロン仕様）
　 付属キーボードと液晶画面による単体運用可能

 ● 高い拡張機能
　 付属制御ソフト“PCMS”によるパソコン連携

 ● 充実の基本機能

 ● プリフォワード標準装備
　 安定したチューブの送り込み

SP7300

ハイスペックモデル

 ● 新型ライニングユニット（チューブ貼付装置）

　 着脱を一層簡単・確実にする新機構

 ● 高機能カッター装備
　 セットカットに対応可能

 ● 太径チューブマーキング
　 外径φ 22mm までの塩ビチューブに対応

SP7600


